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Attestazione di Conformita al Decreto Legislativo n® 626 del 19-09-1994
e successive integrazioni ed aggiornamenti

Attestazione n® 146/ 2006

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le
norme:

UNI EN 1335-1 protocollo n°74009-1/2006
UNI EN 1335-2 protocollo n°74009-2/2006
UNI EN 1335-2 protocollo n®74009-3/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-4/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n®74009-5/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n®74009-6/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n®74009-7/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n®74009-8/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n®74009-9/2006

Constatato che il campione esaminato é dotato di
sedile regolabile in altezza, di schienale regolabile
in altezza ed inclinazione e risponde alla tipologia
B, con supporto lombare regolabile, della EN
1335-1,

attestiamo che la
Sedia operativa 984 con contatto permanente

della ditta
DIWAR S.P.A. - PIAZZA MERCATO 42 - 35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)

rispetta i requisiti dell'allegato VII del D.Lgs. n° 626 del 19-09-1994

1| Direttore
¥Dott. 1 Angelo Speranza

X1l Responsabile
Andre
By

La denominazione del campione € quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa attestazione di conformita
riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sone ammesse,
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Ricevimento campione: 03-10-06 Spett. DIWAR 5.P.A.

Emissione rapporto: 30-11-D6

Relazione composta dan® 9 allegati.

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

PlAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.5.P. (PD)

ITALY

Elenco prove eseguite

. Dimensioni EN 1335-1/00

. Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2/00, par. 4.1

. Istruzioni per I'uso EN 1335-2/00, par. 5

. Resistenza a fatica sedile-schienale EN 1335-3/00, par. ¥
. Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3/00, par. 9.1

. Carico statico braccioli EN 1335-3/00, par. 9.2

. Stabilita EM 1335-3/00, par. 5

. Prova di fatica delle ruote EN 1335-3/00, par. 6.2

. Resistenza al rotolamento EM 1335-3/00, par. 6.1

W~ oy WP

S.GIOVANNI
AL NATISONE

La denominazione del campions & quella dichiarata daila
solo esso, Aggiunte, canceflazioni o alterazioni non sono
diversa indicazione, |l campionamento & stato elfetiuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA N° 74009

Il direttore
wDoll. Ingy Angelo Speranza

2
%[ﬂpﬂﬂr‘tﬂ di prova riguarda | campione solfoposio a prova e
“ Il rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente. Salvoe

pag. 11
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RAPPORTO DI PROVA
74009 /1

Ricevimento campione: 03-10-08
Esecuzione prova: 23-10-06
Emissione rapporto; 30-11-06
Denominaz.campiong, Sedia operativa 984 con contatlo parmanante

Spett. DIWAR S.FA.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.5.F (PD)
ITALY

1. Caratteristiche generali

1.1 Sedile
regolabile con
profondita: - movimento orizzontale
regolabile con
¥ inclinazione schienale
- fissa

inclinazione: X fissa
- regolabile

1.2 Schienale

altezza; - fissa

X regolabile

- supporto lombare regolabile
inclinazione: - fissa

X regolabile

1.3 Sincronizzazione sedile/schienale

Mo

Il direttore

diversa mdncazlma ll campionamento & stato effetiuato dal cliente. pag. 112
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BAPPORTO DI PROVA
Emissione rapporio;

CATAS S, Yin Aulies, 240
bser. Mg, linprese. Eidine, nomer
iser. o Cand. Fise. DTATRBIO305
Partiin YAz FF O TERSEDS
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74008 /1
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Denominaz.campiong:  Sedia operativa 984 con contatto permanente
Rilievi e misure
Tutte le misure lineari sono esprasse in mm
Tipologia: B
simbolo denominazione valori limite i valori rilevati | conformita
SEDILE S
a altezza del sedile da 420 a 510 [da 391 a 516 si
campo di regolazione 100 min 125 si
b profondita utile sedile non regolabile 380 = 440 440 si
profondita utile sedile regolabile da 400 a 420 I {i
campo di regolazione 50 min 79 si
c profondita sedile 380 min 478 si
d larghezza sedile 400 min 460 si
e inclinazione del sedile non regolabile T -7 sl
inclinazione del sedile regolabile da-2a-7 | N /"
SCHIENALE
f altezza punto di sostegno schienale non regolabile 170 + 220 i ff
altezza punto di sostegno schienale regolabile da 170 a 220 |da 163 a 222| si
campo di regolazione 50 min 59 si
o] altezza dello schienale regolabile in altezza 220 min 501 si
altezza dello schienale non regolabile in altezza 260 min i i
h altezza del bordo sup. dello schienale sopra il sedile 360 min 539 s
i larghezza schienale 360 min 448 s
k raggio di concavita orizzontale dello schienale 400 min > 400 s
| inclinazione dello schienale (intervallo) 15° min 18° sl
BRACCIOLO
n lunghezza bracciolo 200 min 277 sl
o larghezza bracciolo 40 min 67 si
B altezza del bracciolo regolabile da 200 a 250 i i
altezza del bracciolo non regolabile 200 + 250 235 g
q arretramento dei braccioli 100 min 141 s
or distanza interna braccioli 460 = 510 481 ]
BASAMENTO =
s sporgenza del basamento 415 max 380 s
t misura della stabilita 195 min 242 I
Xl Bmat@f&:f:l; Il direttore
{3 YDotl. Ing. Angelp Speranza

S.GIOVANNI
AL NATISONE

Pag. 2/2
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' RAPPORTO DI PROVA
74009 /2

Ricavimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova; 23-10-06
Emissione rapporo: 30-11-06
Denominaz.campione:  Sedia operativa 984 con contatto permanente

Spett. DIWARSPA.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI G.S.P. (FD)
ITALY

Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2/00, par. 4.1

Requisito Osservazioni

_a} I_:'arti aomtéita con l'utilizzatore:

Le distanze fra le parti accessibili in movimento Sj
i
devono essere =8 mm & =25 mm

I::} Angoli e bordi a contatto con |'utente:
Estremita arrotondate

& spigoli: = 2 mm 5
c) Bordi delle leve di regolazione : _

Estremita arrotondate Si
& spigoli; = 2 mm

d) Altri bordi accessibili all'utente:

Assenza di bordi Sj

o spigoli taglienti

e) Ape_rture esternamente accessibili;
Fori e tubl coperti : Si
T} Meccanismi di régulaziune della sedia:
Devono essere accessibili

dalla posizione da seduto Si
g) Collegamenti tra parti della struttura;
Parti stru?tyra]i non _demm S
allentarsi involontariamente
h) Parti lubrificate: - a
Tutte le parti lubrificate qj

devono essere protette.

Il direttore
Y. Dotl. Ing. Angelo Speranza

< II@

La denominazione del campione & quella dichiarata dalla AT
solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono Smemot
diversa indicazione, il campionamento & stato effetiuato dal clienti,

S.GIOVANNI
AL NATISONE

£ Hibsto rapporto di prova riguarda il campione sofloposto @ prova e
rapporto i prova non pud essere riprodotio parzialmente. Salvo
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RAPPORTO DI PROVA
74009 /3

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 29-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione:  Sedia operativa 984 con contatto permanente

Spett. DIWAR 5.PA,
PIAZZA MERCATO 42
l@;&fﬂ? VILLANOWA DI C.5.P. (PD)

Istruzioni per I'uso EN 1335-2/00, par. 5

Verifiche Osservazioni

Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cul viene

: lstruzioni in italiano
venduta la sedia.

Informazioni sull'uso previsto. Presente
Informazioni sulle regolazioni e sul tipo di sedia Fresente
Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione. Fresente

Presente

Istruzioni sulla manutenzione della sedia.

Informazioni nguardanti |a regolazione del sedile e dello schienale. Presente

Nota che informi che solo personale addestrato pud sosliluire o Brasants
riparare colonne a gas.
Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie

: Presente
del pavimento.

¥ |l yésponsabile gifreparto Speranza

La denominazione del campione & quelia dichiarala dalla
solo esso, Aggiunte, cancellazioni o allerazioni non sono a

diversa indicazione, il campionamento & stato effetiuato dal cliente.

“Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ¢
ase. | rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente. Salvo

pag. 11
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RAPPORTO DI PROVA
Spett. DIWAR S.PA.
74009 / 4 PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY
Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 23-10-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Denominaz.campiong:  Sedia operaliva 984 con contatlo permanente

Resistenza a fatica sedile-schienale EN 1335-3/00, par. 7

Regolazione altezza sedile: posizione pil alta
Inclinazione sedile: orizzontale
Regolazione altezza schienale: posizione pil alta
Regolazione profondita schienale:  la maggiore

perpendicolari
Posizione rotelle (punti A; D - G):  allerazze

riferimento
Posizione rotelle (punti C-BJ-E;F-H) par. 4.1 - fig. 5
Tensione molla meccanismo: minima

Risultati della prova:

N6 Punti di Forza Meccanismo
di cicli applicazione| applicata inclinazione Osservazioni
della forza N schienale

120.000 A 1.500 Libero Messun difetto
C 1200 . : o

80.000 B 350 Libero MNessun difetto

o J 1200 3 ;

20.000 E 320 Libero Messun difetto
F 1200 y :

20.000 H 320 Libero Messun difetto
D 1100 i i

20.000 G 1100 Libero Messun difetto

Il direttore

¥Dott. Ing; Angelo Speranza
S.GIOVANNI
AL NATISONE
La denominazione del campione & quella dichiarata dalla O o rapporto di prova riguarda il campiche sottoposto a prova @
solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono -fapporto di prova non pud essere riprodotlo parzialimente. Salvo

diversa indicazione, il campionamento & stato effettuato dal cliente. o pag. 1/1
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RAPPORTO DI PROVA
74009 /6

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 24-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Spett. DIWAR S.PA,
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.5.P. (PD)
ITALY

Carico statico braccioli EN 1335-3/00, par. 9.2

Regolazione altezza sedile:  posizione pil bassa

Risultati della prova:
Carico
per bracciolo | ' umero Osservazioni
N cicli
750 5 Vedi note
900 5 MNessun difetto

Note: dopo il carico funzionale di 750 N la sedia non si shilancia

Il diretlore

£Daott |

fradto rapporto di prova riguarda il campiofie softoposto a prova e
SO Gpporto o prova non pud essere fiprodotto parzialmente.  Salvo
diversa indicazione, il campionamento é stato effettuato dal clie pag, 11




An— m CATAS 5. Yin Amtien, 2058 Filinkez
Iser. Heg. Inprese Liline, mmners 1= A3 San Gieyvann ol Natisane E6 Yia Rraille, 5 rﬂql,]:]ﬂm[]
v 12,7472 -F 2, 74725 - 204135 Li ] ’
o o L, Fiar, D18 G005 Tel, 432, TATZLE v, - Fox 0032, 747250 [ - 204035 Lisswee Mi H, AL | WAL
I Tel, 02461567 - Fux 039061565

lsbt ot oo, o 2
Partita IVA: IT 01818850305 n, HE2T

centrn ricerca-sviluppe cmally comunicazioni@eaine, oo e-tinnils lissoneBratss.com

lalsralorio prove setlore lgne-oreedo Cap. Boesr  WE2ES0LHD Ly, Antarkeraio dal Minlstevo dellloterns (1,0, 26-08-05 Reazbone sl funea)

RAPPORTO DI PROVA
74009 /5

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 20-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con conlatto permanents

Spett. DIWAR 5.PA,
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.5.P. (PD)
ITALY

‘Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3/00, par. 9.1

Regolazione altezza sedile: posizione pil bassa

Risultati della prova:

Carico
per bracciolo Nm:ngm Osservazioni
N cicli
400 60.000 Messun difetto

Il direttore

LDott. | gelo Speranza

e

La denominazions del campione & quella dichiarata da
solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non 56 i
diversa indicazione, | campionamento & stato effetiuato dal cllenia

S.GIOVANNI
AL NATISONE

ke, Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e
_I: rapporto di prova non pud essere riprodolio parzialmente. Salvo

pag. 1M1
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RAPPORTO DI PROVA
Spett. DIWAR S.PA.

PIAZZA MERCATO 42
?4009 f 7 35010 VILLANOVA DI C.8 P (PD)
ITALY
Ricevimento campiona: 03-10-06
Esecuzione prova: 24-11-06

Emissicne rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione:  Sedia operativa 984 con contatto permanente

Stabilita EN 1335-3/00, par. 5

Valore minimo di forza per la stabilita all'indietro di sedute con schienale fisso: 182 N
Stabilita all'indietro delle sedie con schienale inclinabile: 13 dischi da 10 Kg ognuno.

Posizionamento componenti sedia: come da prospetto 2 della EN 1335-3

Shilanciamento in avanti
Forza orizzontale n 20N non si shilancia

Sbilanciamento del fronte anteriore del sedile
Forza verticale i 27 ka non si shilancia

Shbilanciamento allindietro
Schienale fisso
Forza orizzontale : I

Schienale reclinabile nella posizione pil arretrata
Dischi di carico applicati sulla sedia - 1 13 non si sbilancia

Sbhilanciamento |aterale
Forza orizzontale . I

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli
Forza orizzontale : 20 N non si shilancia

Annotazioni : Prova eseguita dopo il carico statico funzionale sui braccioli.

Il direttore
Angelo,Speranza

k:llx ns @ S,DA% #Dott. |

S.GIOVANNI
AL NATISONE

La denominaziona del campione & quella dichiarata dalla Diltet-GemEtenip Glhbsto rapporto di prova riguarda il campione softoposto a prova e
gsolo esso. Aggiunte, cancellazioni o allerazioni non sono BdM#ase l-fa
diversa indicazione, il campionamento & siato affeltuato dal diente. —
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RAPPORTO DI PROVA
74009 /8

Ricevimenlo campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 24-11-06
Emissions rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contalto permanente

Spett. DIWAR S PA.
PIAZZA MERCATO 42
f‘ﬁfﬂ 3 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)

Prova di fatica delle ruote EN 1335-3/00, par. 6.2

Tipo di ructe: H

Movimento del tavolo di prova: 180 ® in un senso e 180° nel senso opposto
Velocita di rotazione: & giri/min

Tempo di pausa; 2 s ad ogni inversione del senso di rotazione

Carico sul sedile: 60 5 applicato e 30 s scarico

Regolazione altezza del sedile: posizione piu bassa

Risultati della prova: o
Carico sul Tempo
sedile di prova Osservazioni
kg h :
75 100 Nessun difetto

Il diretlore

b

La denominazione del campione & quella dichiarata dalla D
solo esso. Aggiunte, cancellazioni o allerazioni non son

diversa indicazione, il campionamento é stato effettuato dal diente.

pag, 11
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RAPPORTO DI PROVA
74009 /9

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 29-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Spett. DIWAR S.PA,
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C P (PD)

Résistenza al rotolamento EN 1335:%}00, par. 6.1

Tipo di ruota: H
Pavimento di prova: moquette
Velocita di prova; 50 mm/s

Regolazione altezza del sedile: posizione pil bassa

Risultati della prova:
Forza rilevata prima Forza rilevata dopo oo
della prova di fatica ruote la prova di fatica ruote raza mrnlrrI:la I
N N
36 - 852 15

: i Il diretftore
=N &mnsu YDott. Ind. Angelo Speranza

S.GIOVANNI

AL NATISONE
> (U0)
La denominazione del campione & quella dichiarata dalla Dittel )

(Stipiprter -.ﬁ;}‘-ﬁ sto rapporte di prova riguarda il campione sottoposto a prova e
solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono & THERES p-ofto di prova non pud essere riprodotio parzialmente, Salvo
diversa indicazione, il campionamento & stato effelluato dal cliente.
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