NAVOD K OBSLUZE ZIDLE KUBIX SE SYNCHRONNIM MECHANISMEM

vySkoveé nastavitelné opéradio

s pohybem vzhlru nastavime pfislugnou
polohu, pro nizsi polohu opéradla je treba
nejprve posunout opéradlo do nejyyssi polohy
poté do nejnizsi a vybér opakujeme

nastavitelné podrucky
(dle pFislugného typu)

zmacknutim tlacitka
Ize nastavit vysiku
loketni podrucky

ovladac vysky sedaku,
hloubky sedaku,

a sily protivahy opéradla aretace houpani mechaniky

pohybem zadni packy
vzhtru obsluhujeme
vysku sedaku

pootoéenim paky nahoru
je mechanismus spustény
pootoenim paky dolu
dojde k zablokovani
mechaniky v pfislugné
poloze

pohybem predni paky
vzhlru mame mozZnost
nastavit sedak dopfedu

nebo dozadu ke zpétnému odblokovéni

opéradla dojde po otoeni

klickou uprostred péky vzhlru a naslednému
nastavime pfislusnou opfeni do opéradla
protivahu opéradia ( pojistka proti Gderu do zad )

otaéenim dopiedu
protivahu zvysime
naopak dozadu

protivahu sniZzime



