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MANAZERSKA KRESLA

BERLIN

BERLIN chrom, podrucky SH82cr 32-01-57-3

BERLIN jednaci

BERLIN jednaci chrom 32-03-17-3

NG5 L

BERLIN nizky

BERLIN nizky drevo, podrucky SH70 32-03-53-4

BERLIN jednaci

BERLIN jednaci dievo 32-03-18-4

b



MANAZERSKA KRESLA

PODRUCKY MECHANIKY KOLECKA
SERLIN [ — B
e
SH70 V lux mékké povrchy
\
SH 82cr, 82b, 82c tvrdé povrchy
e I

SH 92cr kluzaky

BERLIN

BERLIN chrom, podrucky SH82cr 32-01-57-3

BERLIN konferen¢ni l

[

®0

CSN EN 150 9001:2001

Vyrobce si vyhrazuje | Barvy potahovych Podrobnéjsi
pravo zmén materiald a mofeni informace o kiesech
L. a inovaci vyrobku se mohou barevné a zidlich jsou
BERLINKcperencnil2:03220,0 bez predeslého liit z d@ivod(i uvedeny v ceniku
upozornéni. tiskové reprodukce.

NGB



MANAZERSKA KRESLA

VZORNIK MORENI

TABULKA VLASTNOSTI

E

’g’
(K)

kostra cerna

kostra chrom

(K)
(ptiplatek)

kostra nastrik

REL | 8

(RAL 9005) dle RAL
(ptiplatek)
kiiz dievo kiiz leStény kiiz plast kiiz néstrik
hlinik dle RAL

vyska sedaku

45-53 cm
47 cm
44 cm
47 cm

Berlin vysoky

Berlin jednaci

H WN=

Berlin nizky

63 cm
63 cm
63 cm
63 cm

Berlin konferencni

hloubka

e
o

&5

L

=

skladem
v komponentech

g

e
Fha |

= ]

| A sériova vyroba
| A  moznost vyroby

nelze vyrobit

60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

vyska

115-124 cm
95 cm
83 cm
94 cm

objem

0,5 m?
0,5 m?
0,5 m?
0,5 m?

hmotnost

spotfeba latky

21 kg 210 cm
14 kg 210 cm
16 kg 240 cm
20 kg 210 cm

=| o[~

podrucky

permanentni kontakt opérky zad (PC)
asynchronni mechanika (AS)
synchronni mechanika (SY)

nastaveni vysky opéraku

vyskova regulace - plynovy pist
kyvny mechanismus (V lux)

vyskoveé stavitelné podrucky (SH 30, SH 17)
3-D nastavitelné podrucky (SH 96)

K

regulace tuhosti mechaniky dle hmotnosti

s
&

jednaci zidle na kantilevru

jednaci zidle na 4-nohé podnozi
stohovatelnost

multiseddk

spojovani do fad

opérka hlavy

pracovni verze s vysokym pistem a kruhem

kolecka
kluzaky

Vas prodejce:



